Contura

Dékujeme za nakup piistroje Contura, stithaciho strojku od znacky Wella. Contura
pouziva nejmoderné;jsi technologii, je inovativni a velky diraz je u néj kladen na design.
Kdyz se pfistroj Contura navrhoval, byly brany v potaz pfedevsim pozadavky kadeinikl
z profesionalnich salond. Contura je specialné navrzen pro konturovani stfihl a jemnou
praci.

K perfektnimu stiihacimu vykonu ma Contura nasledujici vyhody:
*  Lehka vaha
*  Tichy, nizko-vibraéni provoz
*  Rychlé nabijeni do 1 hodiny
*  Provoz na baterie
* 4 urovné stithani
*  Prostor pro ulozeni kabelu

Doufame, ze Vas bude bavit prace s piistrojem Contura.

Soucasti pristroje

. Indikator nabijeni

. Nabijeci jednotka

. Nabijeci kontakty

. Zapinaci/vypinaci tlacitko
. Hlavice s ostfim

. Sroubek drzici hlavici

. Nabijeci kontakty na stfihacim pfistroji
. Zastrcka

. Prostor pro ulozeni kabelu
10. Lahev s olejem

11. Cistici kartag

12. Imbus
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1. Bezpecnost

Proététe si pozorné cely navod k obsluze a predevs§im tyto bezpec¢nostni pokyny diive,
nez zanete s Contura pracovat. Tim zabranite moznym nebezpecim a skodam na
ptistroji, jez by mohly vzniknout pfi nespravném pouzivani.

Ulozte tento navod k pouziti na bezpecném mist¢ a pokud Contura nékomu predate, tak
mu piedejte i tento navod.

Vysvétleni varovnych napisi:

V tomto navodu k obsluze naleznete tyto nasledujici vyrazy:

NEBEZPECI: Vysoké riziko — v pfipadé neuposlechnuti, miize hrozit i vazny traz.
POZOR: Stiedni riziko — v pfipad€ neuposlechnuti mize hrozit hmotna Skoda.
UPOZORNENI: Nizké riziko — rady, jak by se mé&lo s p¥istrojem v provozu zachazet.

Spravné pouzivani

— Pouzivejte Contura pouze ke stiihani lidskych vlast.

— Pfistroj se smi pouzivat pouze v mistnosti — neni vhodny pro provoz venku (na
terasach ¢i zahradach).

— Pfistroj byl vyvinut pro profesionalni pouziti v kadefnickych salonech. Pii
dodrzovani vSech bezpecnostnich pokynti je mozné jej pouzivat také doma.

Dilezité pokyny

NEBEZPECI tirazu elektrickym proudem:

— NepouZivejte pristroj v blizkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiné nadoby s
vodou.

—  Chrante pfistroj, nabijeci jednotku a kabel pfed vlhkosti, vodou a jinymi
tekutinami. Pii pouzivani piistroje nemé&jte mokré ruce.

—  Pristroj nenamacejte do vody nebo nemyjte pod tekouci vodou.

— Pokud pfistroj presto spadne do vody, vytahnéte zastrcku ze zdroje elektrického
proudu. Pfistroj pak nelze opét pouzivat.

—  Bezpecnost provozu zvySuje pouziti ochranného jisténi o hodnoté méné nez 30
mA. Doporucujeme nechat provést revizi elektrického proudu.

VSeobecné bezpecnostni pokyny

NEBEZPECT:
Nikdy nepouzivejte ptistroj pokud:
— je poskozen ptivodni kabel, zastrCka nebo pfistroj sam.
— je poskozena hlavice s ostfim, mohlo by tak dojit k poranéni ktize.
—  pfistroj upadl a je viditelné poskozen nebo je omezena jeho funkénost.



—  je pristroj do té miry poSkozen, Ze jsou viditelné jednotlivé elektrické dily.
Ve vSech téchto ptipadech pfistroj odpojte ze sité a nechejte jej prekontrolovat v servisu.

—  Zkontrolujte, Ze napéti ve Vasi siti odpovida napéti na Stitku pfistroje.

— Odpojte pristroj od privodu elektrického proudu, pokud se objevi chyba béhem
nabijeni.

—  Tento pfistroj by nemély pouzivat osoby nebo déti se sniZzenou télesnou,
senzorickou nebo mentalni schopnosti nebo osoby, které necetly navod k
pouZziti.

—  FElektrické pfistroje nepatii do ruky détem. Dé&ti nesméji pracovat s piistrojem
ani se s nim hrat.

— Dbejte také na to, aby se détem nedostal do ruky obalovy materidl (folie).

— Pokladejte kabel tak, aby o n€¢j nemohl nikdo zakopnout.

—  Chrante pted poskozenim sitovy kabel — nikdy jej netahejte ze zastrcky nésilim,
vzdy jej uchopte za zastrcku, ne za piivodni kabel.

— Hlavice s ostiim je kiehka ¢ast pfistroje, chraiite ji pfed poskozenim.

— Nevystavujte pfistroj teplotam vyssim 40°C nebo teplotdm niz§im 0°C.
Nenechavejte piistroj na ptimém slunci.

— Jakékoliv opravy smi provadét pouze autorizovany servis.

— V pripadg, Ze je poskozen pfivodni kabel, musi byt vyménén v autorizovaném
servisu.

— Hlavice s ostifim nesmi byt rozmontovana.

Bezpecnostni pokyny béhem pouZivani

POZOR:
— Kdyz je ptistroj zapnuty, nedotykejte se ostfi.
—  Piistroj se musi vypnout, pokud jej date nabijet nebo pokud na kratkou dobu
prerusite stithani vlast.
— Pouzivejte pouze origindlni pfisluSenstvi dodané spolu s pfistrojem.

UPOZORNENI:
—  Pro udrzeni nabijeci kapacity baterie doporuc¢ujeme pouzivat pfistroj az do
okamziku samostatného vypnuti motoru.

Cisténi a udrzba

NEBEZPECI:

—  Pted kazdym ¢isténim a olejovanim pfistroje musi byt pfistroj vypnut a kabel
vytazen ze zasuvky.

— Nikdy se nesnazte vytdhnout prach nebo jiné ¢astice zevnitt piistroje za pomoci
$picatych nastroji (napt. $picky hiebene).

UPOZORNENI:
—  Pro vyvarovani se pfiliSnému opotiebeni pfistroje Cistéte hlavici pravidelné a
pouzivejte olej podle pokynti dale.
— Nikdy nepouzivejte agresivni Cistici material.
— Nelze vyloucit, Ze gumova noha bude zanechavat stopy na misté, kde byla
polozena.

2. Uvedeni do provozu

2.1 Nabijeni

—  Pfistroj neni pfi dodani pfipraven k provozu.

—  Presvédcte se, zda napéti ve vasi siti odpovida napéti udanému na typovém
Stitku pfistroje.

— Pristroj je tfeba nabijet 2 hodiny pied prvnim pouZitim.

— Neni mozné piistroj nabit prilis.

—  Zastréte zastr¢ku adaptéru do zasuvky

— Polozte nabijeci jednotku na rovny povrch.

— Polozte pfistroj na nabijeci jednotku. Za¢ne se nabijet. Indikator sviti Cervené,
pokud se pfistroj nabiji.

— Ujistéte se, Ze je piistroj vypnuty (na 0) béhem nabijeni.

—  Pro udrZeni nabijeci kapacity baterie doporucujeme pouZivat piistroj az
do okamziku samostatného vypnuti motoru.

2.2 Skladovani kabelu

- Pokud nepotiebujete celou délku kabelu, pak ¢ast z néj 1ze ulozit do prostoru por
ulozeni kabelu. Vytdhnete nabijeci jednotku ze zasuvky. Otocte ji dnem vzhtru.
Namotejte pfebytec¢ny kabel kolem nabijeci jednotky a pak prostrcte kabel malym
otvorem.

3. Uvedeni do provozu



3.1 Zapnuti a vypnuti pristroje

—  Pro zapnuti pfistroje posurite tlac¢itko vynuti/zapnuti nahoru.
—  Pro vypnuti pfistroje posuiite tlacitko vynuti/zapnuti dold.

3.2 Pripojena nastavce

—  Vypnéte pfistroj a nasunte nastavec na ostii dokud nezaklapne.

—  Miuzete zacit stiihat.

— Nastavec Ize nastavit na 4 délky (asi 3-6mm). Pro nastaveni pozadované délky
posuiite nastavec.

4. Cisténi a udrzba

Abyste zajistili bezvadnou funkci a vykon Vaseho pfistroje, Cistéte a olejujte jej
pravidelné.

Cisténi hlavice s ostiim
Pokud pouzivate pfistroj pravidelng, hlavice s ostfim by méla byt peclivé vycisténa
jednou denné.

—  Vypnéte pfistroj.

—  Odstrate nastavec.

— Pouzijte Cistici karta¢ k odstranéni zachycenych vlast.

Olejovani hlavice s ostiim
Pokud chcete udrzet vysoce kvalitni stithaci vykon pfistroje, je tfeba olejovat halvici s
ostfim pravidelné — nejlépe denné.

— Odstrarite nastavec.

— Naolejujte mista, kde se setkava dolni a horni ostii.

Vyména hlavice s ostiim
Ostii se opotiebovava. I kdyz se o pfistroj starate peclive, stithaci vykon se postupné
snizuje. Vymeénte hlavici s ostiim, pokud je opotfebovana. Hlavici s ostiim Ize
doobjednat u prodejctt Wella.

— Ujistéte se, Ze je piistroj vypnuty.

— Oddelejte imbus z nabijeci jednotky a pouzijte jej k odstranéni Sroubku na

hlavici pfistroje.
—  Zvednéte hlavici s ostiim.

— Nasad’te novou hlavici s ostiim. Pockejte az zaklapne a ptiSroubujte ji.

Kdyz je hlavice pFistroje odSroubovana, miZete pouzit Cistici karta¢ k odstranéni
vlasi zevnitf pFistroje.

Ci§téni pristroje
—  Cistéte piistroj piilezitostné vihkym hadtikem. Pak jej utfete do sucha.

Cisténi nabijecich kontakti
Pokud jsou nabijeci kontakty na pfistroji nebo na nabijeci jednotce Spinavé, piistroj se
nemusi nabijet. Vycistéte je latkou navlhéenou alkoholem.

Péce o nabijeci baterii NiMH
Pro udrzeni nabijeci kapacity baterie doporucujeme pouzivat pfistroj az do okamziku
samostatného vypnuti motoru.

Az se piistroj vybije, vypnéte jej a vlozte do nabijeci jednotky.
— Ujistéte se, Ze pristroj nenechavate zapnuty, kdyz se vybije.
— Ujistéte se, Ze je piistroj vypnuty, kdyz jej davate do nabijeci jednotky.

5. Co délat, kdyz...

.. se pristroj nezapina?
— Neni baterie vybita? Nechte pfistroj nabit.
— Je hlavice s ostfim sucha? Potfebuje naolejovat.

..hlavice s osti'im se zachytava?
— Potfebuje naolejovat.

...indikator nabijeni nesviti pri nabijeni?
—  Vycistéte kontakty.
—  Vlozte pristroj 1épe do nabijeci jednotky.
— Je nabijeci jednotka pfipojena do privodu elektrického proudu?

6. Likvidace

Symbol preskrtnuté popelnice na vyrobku znamena, Ze pfistroj je zafazen mezi
elektrozatizeni a nemél by byt likvidovan s spolu komunalnim odpadem.



Za G¢elem likvidace vyrobku jej odevzdejte na k tomu uréenych sbérnych mistech, kde
budou ptijaty zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomtiZzete zachovat cenné
ptirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadt na zivotni
prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadt. Dalsi
informace si vyzadejte od mistniho tifadu nebo nejbliz§iho sbérného mista
(www.remasystem.cz). Pii nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v
souhlasu narodnimi ptedpisy udéleny pokuty.

Vyrobce dle § 37g pism. e) bod 3. zékona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist:

Necy s.r.o0.

7. Technicka data
Produkt Contura
Adaptér
Pfikon: 100-240 V — 50/60 Hz
Vykon: 4V DC, 700 mA
PrisluSenstvi 1 nastavec
Rozméry 140 x 30 x 36 mm
Vaha 120 g



http://www.remasystem.cz/

